
Permanentmagnetischer Förderer 
Typ: PM 

Anwendung:
Der AME- permanentmagnetischer Förderer

dient zum Abtransport von kurzen bis mittellangen, gebrochenen,

ferritschen Spänen, die nicht zur Knäuelbildung neigen.  Sie finden ihren Einsatz an 

Werkzeugmaschinen, Sondermaschinen und Maschinengruppen.  

Durch den Einsatz von einem doppelsträngigen Kettensystems mit zwischen ge-

schraubten Magnetleisten lassen sich beliebige Baumaße erreichen. Der Magnetleis-

tenabstand sowie die Nennweite des Permanentmagnetischen Förderers erfolgen 

auf Kundenwunsch, bzw. nach Anforderung. 

Durch unsere eigene, flexible Fertigung ist es möglich, individuell abgestimmte Kon-

struktionen, wie z.B. an Werkzeugmaschinen, kundenwunschgerecht abzustimmen.

Die Abmessungen des Förderers werden an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. 

Somit gibt es keine Standardbaugrößen. 

Sonderzubehör in Form von Abblasvorrichtung, bzw. Rotationsbürste am Abwurf 

können realisiert werden. 

Der Antrieb erfolgt wahlweise links oder rechts am Abwurf durch einen Schnecken-

radgetriebemotor.
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Maßblatt Permanentmagnetischer
Förderer Typ: PM 

 Antrieb in Förderrichtung     Antrieb in Förderrichtung
   recht           links  

Aufgabelänge AL: ______________mm  Steigungswinkel SW: _____________ 

Grundlänge GL: ______________mm  Lackierung RAL: ________________ 

Abwurfhöhe AH: ______________mm  Fördergeschwindigkeit  ____  m/min -1

Antrieb:  Förderrichtung rechts     Förderrichtung links 

Entleerungsausmaß EH: AH kleiner als 1150mm � EH 550mm 

    AH größer als 1150mm � EH 850mm 

gewünschtes Zubehör:

 Hebetank Abmessungen: _________   Kühlmittelpumpe ____L/min. bei ____ bar 

 Überlastschutz o mechanisch o elektrisch  Laufkontrolle

 separater Kühlmittelbehälter     elektrische Steuerung 
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Fragebogen für Späneförderer 

Firma: _______________________ Abteilung: __________________ 

Anschrift: __________________  Telefon: __________________ 

Bearbeiter: __________________  Fax: _______________________ 

1. Bearbeitung: ____________________________________________ 

2. Werkstoffe: ____________________________________________

3. Fördergut:  Späne   Abgussteile   Sonstiges 

 Stanzteile   Restmaterialien  _____________ 

4. Spanart:    kurzgebrochen  Fließspäne    Knäule  max. 

 Sonstiges_________________________________________ 

5. Spänemenge: ________________dm³/h   _____________kg/h 

6. Späneaufgabe:  kontinuierlich  taktweise ______dm³ alle ______min. 

7. Art des Späneförderers:   

 Scharnierbandförderer  Kratzbandförderer  Permanentmagnetischer Förderer 

8. gewünschte Bauform:  

 Bauform I gerade 

 Bauform II gerade-steigend

 Bauform III gerade-steigend-gerade 



9. Kühlmittel:  Emulsion   Schneidöl   Sonstiges: _________ 

   - Volumenstrom: ___________L/min. 

   - Viskosität: _______________cSt. 

10. Antrieb:   _____________Volt ___________Hz 

11. gewünschtes Zubehör: 

 Hebetakt Abmessungen: ___________________(evtl. Skizze beifügen) 

 Kühlmittelpumpe _________L/min. bei _________bar 

 Niveauschalter 

 Überlastschutz o mechanisch o elektrisch 

 Laufkontrolle      elektrische Steuerung 

 separater Kühlmittelbehälter   Stütze im Steigbereich 

 Filteranlage (s. dazu Fragebogen Filteranlage)  

12. Lackierung:   

 nur grundiert 

 grundiert und lackiert in RAL ______ 

13. Sonstiges: 

(allg. Bemerkungen, Vorschriften, Hinweise) ____________________ 
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